
AElettronica Group Srl

COMPUTER A RACK PER SISTEMA ULIXSERVER

modello: AEUXS

Il complesso è costituito da un rack a 19” 1 Unità all'interno del quale sono alloggiate tutte
le parti del sistema.

Il complesso contiene:

• Alimentatore AC/DC
• Hard Disk
• Scheda madre con CPU, RAM, interfacce verso i dispositivi esterni (Video, Tastiera, 

Mouse)
• Modem Gprs (opzionale)
• Radio Modem (opzionale) in banda VHF o UHF

L'impiego è di tipo general purpose e dipende dal programma di elaborazione che viene 
caricato sull'unità di elaborazione, in ambiente Windows o Linux.
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ALLESTIMENTO

Il complesso viene allestito interamente in fabbrica da AElettronica Group Srl.  
L'apertura e/o manomissione del complesso fatta all'esterno da personale non 
espressamente autorizzato ed abilitato fa decadere la garanzia sul prodotto.

Vista Posteriore

ALIMENTAZIONE DEL COMPLESSO

L’apparato funziona con tensione di rete 230 V ~. 

La tensione di rete deve poter essere interrotta tramite un dispositivo di 
sezionamento onnipolare, installato all’esterno del contenitore e facilmente 
accessibile.

In caso di manutenzione, prima di accedere all’apparato, interrompere 
l’alimentazione 230 V ~ mediante il dispositivo di sezionamento esterno.
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Spina per ingresso
tensione di rete 230 V ~



INTERFACCE VERSO DISPOSITIVI ESTERNI
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Pannello per connessione VIDEO, TASTIERA, MOUSE e con i
connettori per porte USB di servizio

Pannello con connettore per ANTENNA GSM e connettore BNC per eventuale
collegamento ad antenna radio

BF GSM RADIO



DATI TECNICI GENERALI

• Meccanica del complesso: Rack 19” 1 Unità

• Peso max.: 4 Kg

• Tensione di alimentazione complesso: 230 V ~ 50 Hz

• Massima corrente assorbita da rete: 0,5 A

• Condizioni ambientali:  Impiego in luoghi coperti e asciutti

• Temperatura di lavoro: Da 0°C a 40°C

INSTALLAZIONE

L'installazione del complesso prevede le seguenti fasi:

• Alloggiamento dell'apparato nell'armadio a rack del sito in cui deve essere operativo

• Collegamento di mouse, tastiera e monitor di servizio

• Collegamento del cavo di rete alla rete locale del sito

• Collegamento del cavo di alimentazione 220 V al dispositivo di sezionamento 
onnipolare dedicato in posizione di OFF

• Alimentazione dell'apparato con sezionatore in posizione ON

• Accensione dell'apparato mediante pressione del pulsante di avvio accessibile sul 
frontale

Dopo pochi minuti il sistema sarà operativo, con i dati di configurazione operativi impostati
in fabbrica
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Dichiarazione di conformità

AElettronica Group Srl dichiara che l'apparato denominato ULIXSERVER, modello
AEUXS,  è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite

dalla direttiva 1999/5/CE e successive modifiche.


