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1. Prefazione: 

MANUALE 
AE.POCKET MINI 

 
Questo manuale illustra in estrema sintesi il funzionamento del dispositivo AE.Pocket Mini. Assicurarsi di 
leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Si comunica che le specifiche e le 
informazioni presenti in questo manuale potranno essere soggette a modifiche senza preavviso. Ogni modifica 
sarà integrata nella versione aggiornata del manuale stesso. AElettronica Group non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali errori o omissioni nel presente documento. 

 
2. Introduzione alle funzioni: 

 
AE.Pocket Mini è un compatto e versatile localizzatore portatile GPS/GPRS proposto da AElettronica Group a 
tutte quelle realtà che hanno la necessità di gestire in tempo reale il personale impiegato nello svolgimento di 
attività quali: pattugliamento e giri di ronda, piantonamenti, servizi ispettivi, ecc. 

 
3. Principali caratteristiche: 

 
 Utilizzo della tecnologia GPS per il posizionamento e la connessione GSM/GPRS per trasmettere la 

posizione, gli allarmi e ricevere comandi. 
 Supporta la trasmissione dati via SMS e GPRS. 
 Gestisce la funzione GPRS on-line pertanto la connessione viene ristabilita automaticamente in caso di 

perdita temporanea del segnale e invio memoria eventi non inviati 
 Pulsante per invio soccorso 
 Gestione “uomo a terra” 
 Configurabile mediante l’invio di SMS dedicato. 
 Invio stato batteria 
 IP 67 
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4. Descrizione  dell'hardware: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Inserimento SIM: 
 

Prima di inserire la “micro-sim” nell’AE.Pocket Mini togliere l’eventuale PIN di blocco SIM e annotare numero 
telefonico e operatore. 
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6. Led e pulsanti (cunfigurazione di default): 
 

LED DI STATO 
Led 
• Verde lampeggiante – In caricamento 
• Rosso lampeggiante – Errore caricamento batteria  
• Rosso lampeggiante con vibrazione – Batteria sotto il 10% o pre-allarme “Uomo a terra” attivo 
• Blu lampeggiante – Ricerca segnale GSM e GPS 

 
 
 
 

 
PULSANTI 

Pulsante power 
• Premuto a lungo – Accensione/Spegnimento dispositivo 
• 1 Click – Disattivazione uomo a terra (il led si accende per 1 sec di rosso) 
• 2 Click - Attivazione uomo a terra (il led si accende per 1 sec di rosso) 

 
 
Pulsante soccorso 
• Premuto  – Invio richiesta soccorso 
 

 
 
 
 
 
N.B. 
Per utilizzare la funzione “Uomo a terra”, la posizione del pocket in stato di normalità, è quella con il lato con i 
pin metallici per il caricamento disposto verso l’alto. 
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7. Programmazione  parametri: 
 

 Connettere AE.Pocket Mini ad una fonte di alimentazione idonea. 
 

 Inviare un SMS al numero della SIM corrispondente al device che si vuole programmare utilizzando il 
seguente formato: 

 
Descrizione caratteri: 
*=SPAZIO (il digitare asterisco è uguale a spazio) 
In rosso i parametri da mettere a seconda della propria configurazione 
Attenzione ai : (due punti) e ai ; (punto e virgola) da inserire correttamente 

 
Testo da inviare: 

 
**setparam*2001:nomeAPN;2004:indirizzoIP 

 
Se l’SMS è stato composto correttamente, AE.Tracker Mini risponderà con un SMS che riporta i nuovi parametri 
memorizzati. 

 
 

8. Specifiche tecniche: 
 

Dimensioni: 44 x 43 x 20 mm  
Peso: 40g 
Batteria: 1050 mAh Li-Ion battery 
Connettività: GSM/GPRS 
Banda: 850/900/1800/1900 Mhz 
Modulo GSM/GPRS: Simcom300d o Simcom340d 
Modulo GPS: SIRF3 chip 
Sensibilità GPS: -159dBm 
Precisione GPS: 5m 
Tempi di avvio del GPS: A freddo 45s - A caldo 35s 

 
9. Gestione e commercializzazione del prodotto: 

 
AElettronica Group S.r.l. propone il localizzatore AE.Tracker Mini che viene personalizzato e gestito nel sistema 
di centralizzazione AElettronica “DuniaSafe”. 

 
Il dispositivo AE.Pocket Mini (nome  commerciale  utilizzato da AElettronica  Group S.r.l.) è prodotto e certificato 
da Teltonika (GH5200). 
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10. Certificazioni: 
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