
MANUALE D'USO E PROGRAMMAZIONE

GENERALITA'

Il  pocket  è  un dispositivo tascabile  utilizzabile  come ausilio  alla  protezione della  persona,   in  grado di
trasmettere  informazioni  di  stato  e  di  allarme via  radio,  nelle  gamme VHF e  UHF,  verso  i  tradizionali
apparati periferici bidirezionali (ALB8, CASSIOPEA) o verso i micro ricevitori AE-µRX.

Il pocket si presta ad un'ampia gamma di applicazioni:
• Come semplice supporto per richieste di soccorso

In qualsiasi momento, premendo il pulsante rosso viene trasmesso un allarme alla base ricevente e da
questa rilanciato verso la Centrale Operativa remota.

• Come rilevatore dello stato di operatività dell'utente
Il pocket ha al suo interno un “accelerometro” che permette di svolgere diverse funzioni di controllo
basate sulle condizioni di movimento, di fermo prolungato, di inclinazione non ammessa, aumentando
il grado di sicurezza dell'utente.

• Come controllo temporizzato per operazioni di  ispezione a rischio
Il  pocket  dispone  di  un  “timer”,  programmabile  con  tempi  opportuni,  che  può  essere  attivato  e
disattivato dall'utente. 
Quando il timer è attivo, il dispositivo si dispone in stato di “preallarme” temporizzato: se entro la
scadenza del tempo l'utente non interrompe il conteggio il pocket genera automaticamente un allarme
di SOS. 
In alternativa, lo stesso timer può essere impiegato come “controllo di uomo attivo”: in questo caso,
dopo aver attivato la funzione, l'utente deve premere obbligatoriamente un pulsante per evitare che il
timer vada a scadenza.  Fino a che il timer viene riarmato lo stato resta normale; se l'utente non agise
entro il tempo previsto ed il timer va in scadenza viene generato un allarme di SOS  
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PKTU - PKTV
Telecomando  radio sintetizzato modelli P0K0VMM (VHF) e P0K0UMM (UHF)

A 2 o 4  PULSANTI

TIMER
PREALLARME

SOS IMMEDIATO



TRASMISSIONE DELL'ALLARME

AUTONOMIA OPERATIVA

Per garantire la massima sicurezza e dare garanzie sulla sua capacità operativa, il pocket viene mantenuto
permanentemente in stato “attivo”, segnalando la condizione con un breve lampeggio verde del led ogni 3
secondi.  L'utente  è  quindi  sempre  in  grado  di  verificare  che  il  suo  dispositivo  è  funzionante  e  pronto
all'impiego per cui è progettato.

Il pocket è alimentato da batteria al litio ricaricabile mediante l'impiego di un cavetto micro-usb standard,
analogo a quello utilizzato per quasi tutti i cellulari.

In condizioni di normalità, il led può segnalare 3 diverse condizioni:

• Breve lampeggio verde
Pocket con batteria carica

• Breve lampeggio giallo
Pocket con batteria con autonomia residua del 30% ca.

• Breve lampeggio rosso
Pocket con autonomia residua del 10% ca.
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BIDIREZIONALE
RADIO RECEIVER

ALB8 / CASSIOPEA 

Centralizzazione
EosX-DuniaLink

Perseo
Real 6000 
Millenium

Ingressi di
apparato periferico

generico

Sistema di
centralizzazione

remoto

Micro ricevitore AE-µRX



L'autonomia  complessiva  dipende  ovviamente  dal  numero  di  trasmissioni  e  dal  numeri  di  cicli  di
“preallarme” che vengono effettuati giornalmente. 

Utilizzando il pocket solo come dispositivo di SOS (ovvero pocket che trasmetterà raramente), l'autonomia
operativa stimata è superiore a 10 mesi: questo significa che per molti mesi il led lampeggerà verde, poi
inizierà a lampeggiare giallo ed alla fine rosso.  
L'utente ha in pratica molti mesi per accorgersi che è opportuna una ricarica.

FUNZIONI PRINCIPALI

 Trasmissione immediata di SOS

   

 Start/Stop preallarme

 Controlli continui di posizione e movimento

• Allarme “Uomo a Terra”  con angolo di inclinazione programmabile,
oppure  allarme  “Uomo  Immobile”,  con  tempo  di  intervento
programmabile

 Scelta tra 3 diverse posizioni di lavoro “normale”
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Timer di PREALLARME, con pulsante di start/stop, oppure Timer di controllo 
UOMO ATTIVO con pulsante di riarmo.

 Segnalazioni luminose a led:

• Breve lampeggio periodico verde: pocket attivo con batteria carica
• Breve lampeggio verde alternato a lampeggio fucsia: pocket attivo e 

funzionante, con controllo uomo a terra abilitato
• Lampeggio rosso persistente: preallarme in corso
• Breve lampeggio periodico giallo o rosso, alternativo al verde: segnala la 

condizione di riduzione della carica della batteria 
• Lampeggio rosso veloce: prossima scadenza timer di controllo
• Lampeggio BLU durante la trasmissione radio

La pressione del tasto rosso  provoca la trasmissione immediata del messaggio di 
ALLARME SOS



 Segnalazioni acustiche con Buzzer e segnalazioni
 con Vibracall, con  intensità e tempi programmabili:

• per inizio/fine controlli di movimento
• per trasmissione allarme
• per allerta scadenza timer

Lunga autonomia con batteria ricaricabile al litio (versioni da 350 o da 700 mAh)
Ricaricabile con cavetto standard micro-usb.

PROGRAMMAZIONE

Tutte le funzioni del pocket possono essere programmate con l'apposito tool di servizio.
I parametri principali che vanno impostati sono:

Protocollo di comunicazione

• Pocket Standard
E' la modalità classica di trasmissione. L'allarme del pocket viene trasformato in allarme associato ad
un ingresso del bidirezionale ricevente

• Pocket Mono Base o Pocket Mono Cripto
Il  pocket  si  comporta  come  una  piccola  periferica  monodirezionale  che  utilizza  il  bidirezionale
ricevente come REP per raggiungere la Centrale Operativa

Codice del Pocket

E' il codice di identificazione del dispositivo. Quando il protocollo è “Pocket Standard” il codice è
compreso tra 1 e 1023 e deve essere programmato anche sul bidirezionale ricevente. 
Quando il protocollo è “Pocket Mono Base” o “Mono Cripto” il codice del dispositivo deve avere una
corrispondenza anagrafica sulla Centrale Operativa mentre sul REP locale va impostato solamente il
codice REP MONO uguale a quello impostato sul pocket.

Codice REP MONO
E' il codice REP da utilizzare con i protocolli “Mono Base” o “Mono Cripto”

Frequenza di Trasmissione
La  frequenza  di  trasmissione  del  pocket  deve  corrispondere  alla  frequenza  di  ricezione  del
bidirezionale ricevente.

Scelta della funzione associata al Tasto 1

• Pulsante indipendente
La pressione del pulsante attiva una trasmissione che può attivare un ingresso sul ricevente e non
mette in funzione meccanismi di controllo temporizzato

• Pulsante di Start/Stop stato di PRE-ALLARME temporizzato
La pressione del pulsante attiva lo stato di preallarme: il led inizia a lampeggiare rosso per segnalare
la condizione. La successiva pressione interrompe il meccanismo e riporta il pocket in normalità

• Pulsante di riarmo controllo UOMO ATTIVO
In questo caso l'utente deve premere obbligatoriamente il Tasto 1 prima che trascorra il tempo di
controllo uomo attivo programmato; in caso contrario il pocket trasmetterà un allarme di SOS.
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Scelta della condizione NORMALE di lavoro
La scelta può essere: verticale, orizzontale appoggiato, di costa.

Abilitazione del controllo di UOMO A TERRA
• Impostazione dell'angolo di inclinazione
• Impostazione del massimo tempo di permanenza dell'inclinazione per generare l'allarme

Scelta delle modalità di avviso delle condizioni operative
• Avviso con BEEP in caso di trasmissione di allarme
• Attivazione del VIBRACALL in caso di rilevamento allarme
• Segnalazione con BEEP della prossima scadenza del timer di preallarme o di controllo uomo attivo

PROGRAMMAZIONE PARAMETRI DI LAVORO

La programmazione avviene utilizzando il tool di service AEPktRADIO con collegamento tra computer e
dispositivo  fatto  con il  cavo micro-usb in  dotazione.  Il  tool  è  sviluppato  per  ambienti  da Windows 7 e
seguenti. Per instaurare la connessione collegare il cavetto tra computer e dispositivo.  Scegliere la COM di
sistema prevista e scegliere la funzione <LEGGI PARAMETRI>.

Questa è la pagina base del programma di configurazione.
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SCELTA DELLA COM DI COLLEGAMENTO CON IL POCKET

Tutti i parametri sono organizzati su 4 pagine di lavoro:

1. Tipo di Connessione
2. Parametri Radio
3. Operatività
4. Ingressi e Uscite

Nella prima pagina si può impostare il modo di trasmissione:
• Tradizionale. In questa modalità gli allarmi del pocket diventano allarmi su uno o più ingressi del

bidirezionale ricevente. Il ricevente dovrà conoscere il CODICE del pocket per poterlo accettare.
• Come Monodirezionale, con protocollo BASE o CRIPTO.  

In questo caso va specificato sempre il Codice REP MONO e, se il protocollo è Cripto, va specificato
il Codice di Rete.  Il CODICE del pocket, invece, deve essere noto alla Centrale Operativa remota.
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Collegare il pocket con il cavetto USB in 
dotazione, scegliere la funzione <COM> 
oppure cliccare sull'icona: si aprirà la finestra 
COM. 
Impostare come porta di comunicazione 
quella che il computer ha assegnato alla 
connessione. Se il computer non dispone di 
driver aggiornati e non riconosce il 
dispositivo usb, aggiornare i driver facendo 
riferimento alla cartella 
CP210x_VCP_Windows fornita con la 
documentazione di prodotto.

Attenzione

Prima di collegare un pocket AEPKT al computer su cui è installato il programma di configurazione è opportuno effettuare una 
modifica nei registri di descrizione delle porte USB. La modifica serve a fare in modo che qualunque sia il pocket collegato in USB, il 
sistema assegni sempre lo stesso numero di COM. In caso contrario, per ogni pocket diverso verrebbe assegnato un nuovo numero di 
COM.

Per eseguire la scrittura occorre attivare il file “USB Silabs.reg” fornito con la documentazione di prodotto.

Il file eseguirà le seguenti modifiche:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\usbflags\10C4EA600100]

"osvc"=hex:00,00

"SkipContainerIdQuery"=hex:01,00,00,00

"IgnoreHWSerNum"=hex:01



Parametri Radio
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Questa è la pagina di impostazione della frequenza di lavoro
del dispositivo, del Tempo di Aggancio (preambolo) prima di
trasmettere i dati, della massima potenza di trasmissione e delle
retry.

Dalla  versione  FW  2.1  è  possibile  anche  impostare  una
frequenza  secondaria:  in  questo  caso  il  pocket  effettuerà
sempre  una  doppia  trasmissione  per  ogni  ripetizione
programmata:  prima  sulla  frequenza  principale  e  poi  sulla
secondaria.



Operatività

Questa pagina permette di impostare le funzioni fondamentali che il pocket deve eseguire.

Impostazione dei Controlli di Movimento
• Allarme Uomo a Terra

• Massima inclinazione ammessa
• Tempo massimo di superamento inclinazione per dare allarme uomo a terra

• Allarme Uomo Immobile
• Tempo massimo di immobilità prima di dare allarme uomo immobile

I controlli di uomo a terra e di uomo immobile sono mutuamente esclusivi.

Scelta della posizione di lavoro “normale”
Sono possibili 3 scelte, come illustrato in figura.

Utilizzo del Tasto 1 e funzione Timer
Il  tasto  1  può  essere  usato  per  gestire  il  Timer  di  PREALLARME oppure  il  Timer  di  UOMO
ATTIVO, oppure può essere trattato come pulsante indipendente.

Avvisi all'utente e segnalazioni a led
Questi parametri permettono di personalizzare le segnalazioni ottiche e acustiche in base al tipo di
eventi in corso.
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Ingressi e Uscite

Se  il  protocollo  di  comunicazione  impostato  è  POCKET TRADIZIONALE,  questa  pagina  consente  di
specificare  il  numero  dell'ingresso  che  il  Pocket  trasmette  quando  accade  l'evento  di  allarme  associato.
Questo ingresso diventerà un ingresso del bidirezionale ricevente che lo tratterà come un proprio ingresso
“virtuale”.

Se il protocollo impostato è MONODIREZIONALE, la pagina permette di specificare il numero dell'ingresso
per ogni tipologia di evento; l'ordine indicato sarà rispettato nella costruzione del messaggio monodirezionale
e  dovrà  avere  una  corrispondenza  con  l'anagrafica  del  monodirezionale  programmata  sulla  Centrale
Operativa remota.
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SICUREZZA 

Radiofrequenza

Il  dispositivo  descritto  in  questo  manuale  è  dotato  al  suo  interno  di  un  circuito  radio  ricetrasmittente.
Durante il  funzionamento trasmette o riceve energia a radiofrequenza (RF). Per questa ragione,  va prestata
attenzione ai luoghi ed alle modalità di installazione, segnalando la presenza dell’apparato negli ambienti in
modo  che  chi  utilizza  dispositivi  elettronici  sensibili  (protesi  cardiache,  acustiche  e  simili)  eviti  di
avvicinarsi.

AVVERTENZE GENERALI

Questo manuale fornisce le indicazioni di base per comprendere il funzionamento, le modalità di impiego, la programmazione e
le procedure di installazione dei dispositivi della serie PKTU e PKTV.

Per svolgere correttamente le proprie funzioni, i  dispositivi  deve essere utilizzati  in condizioni logistiche che consentano ai
complessi di ricezione di ricevere i messaggi trasmessi. 
La potenza massima di  trasmissione dipende dalla banda di  lavoro del dispositivo e rientra nei  limiti previsti  da ciascuna
tipologia.

In ogni caso, AElettronica Group Srl non si assume la responsabilità in merito ad eventuali imprecisioni presenti in questo
manuale o in merito ad azioni conseguenti ad un uso scorretto delle indicazioni contenute in questo manuale, e si riserva il
diritto di  modificare le parti  hardware che costituiscono il  dispositivo,  il  software di bordo, e di  modificare le funzionalità
applicative e la documentazione di prodotto.
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Dichiarazione di conformità

Con la presente Eos Tech Srl dichiara che i dispositivi Pocket modello
P0K0VMM (VHF)  e  modello  P0K0UMM sono conformi  ai  requisiti
essenziali  ed  alle  altre  disposizioni  pertinenti  stabilite  dalla  direttiva
1999/5/CE e successive modifiche

Tensione di alimentazione

L’apparato funziona con batterie agli ioni di Litio ricaricabili, con tensione nominale di 3,7 V e
capacità tipica di  350 oppure 700 mAh.

Carica della Batteria

La batteria può essere ricaricata tramite il cavo micro-USB in dotazione o dal complesso “Adattatore di
rete USB” in dotazione costituito dall'adattatore con Tensione di Ingresso AC 220V 50/60Hz 0,15 A e
Tensione di Uscita DC 5V 1A.
Durante la ricarica, un led di colore verde lampeggiante segnala che il processo di ricarica è in corso. A
fine carica, il led diventa verde a luce fissa, ed un circuito interno blocca fisicamente la ricarica della
batteria. Il processo di ricarica è controllato da un circuito elettronico di sicurezza presente all'interno del
dispositivo.
Il tempo di ricarica è variabile a seconda dello stato di scarica e del tipo di batteria e può durare al
massimo 4 ore.

Tipo di batteri  a

La  batteria  è  di  esclusiva  fornitura  da  parte  di  AElettronica  Group  Srl  come  parte  integrante  del
dispositivo e può essere sostituita esclusivamente da AElettronica Group Srl.  
L'utilizzo di modelli diversi e/o la sostituzione fatta da terzi non autorizzati fa decadere completamente
la garanzia sul prodotto e può costituire un fatto potenzialmente pericoloso per l'impiego del dispositivo.



MESSA IN SERVIZIO

Il pocket viene fornito di norma con la batteria interna già collegata ma in stato di FUORI SERVIZIO
(stato di stoccaggio a magazzino). In questa condizione il LED DI SISTEMA è spento e la pressione di un
qualsiasi pulsante non provoca nessuna azione.

Per rendere operativo il dispositivo, la prima volta occorre eseguire la manovra di MESSA IN SERVIZIO:

PREMERE CONTEMPORANEAMENTE  E ININTERROTTAMENTE I  DUE PULSANTI
PER  ALMENO  10  SECONDI.  UN  BEEP SEGNALA IL RIAVVIO  DEL POCKET E  LA
CONDIZIONE DI “FUORI SERVIZIO” VIENE ANNULLATA. DOPO 2-3 SECONDI IL LED
INIZIA  A LAMPEGGIARE.

Affinché la manovra abbia successo, la condizione di carica della batteria interna deve avere un livello di
carica sufficiente per il riavvio.

Per la messa in servizio effettiva, inoltre, è sempre necessario effettuare la programmazione dei parametri
collegando il pocket al computer con l'apposito cavetto micro-usb ed attivando il programma di utilità per la
configurazione. 

Se la batteria interna è scollegata, la manovra per mettere in funzione il dispositivo è la seguente:

1. Aprire il pocket, svitando la vite di chiusura accessibile sul lato posteriore del dispositivo.
2. Collegare la batteria sui morsetti di connessione.
3. Richiudere il guscio.

Dopo aver inserito la batteria, il pocket effettua lo startup del programma: entro pochi secondi il dispositivo
sarà  completamente  operativo  ed  inizierà  a  funzionare  eseguendo  i  compiti  corrispondenti  al  tipo  di
programmazione effettuata.
Alla partenza, le funzioni di controllo Uomo a Terra, eventualmente programmate, sono disattivate.
La  prima  volta  può  essere  necessario  tenere  sotto  carica  il  pocket  per  2-3  ore  utilizzando  il
caricabatteria in dotazione, per portare il livello di carica della batteria al valore nominale di fine
carica.

ALLOGGIAMENTO BATTERIA
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La connessione della batteria avviene
inserendo  il  connettore  volante  nella
sua sede, come indicato in figura.

La  manovra  di  scollegamento  e
ricollegamento  della  batteria  può
essere utilizzata anche come manovra
di  emergenza  per  il  RESET  del
dispositivo,  in  presenza  di  eventuali
problematiche  riscontrate  durante
l'impiego.


	SICUREZZA

